MATERIALE INLOCUITOARE DE AZBEST – SNUR

Sururile sunt materiale de etansare compuse din benzi taiate din saltea de fibra ceramica.

Tipuri de snur:

-    Refrex
1370 ºC

· Keramab
1260 ºC

· Ecomab
1050 ºC

· Kerasil
  750 ºC

· E-glass
  550 ºC

Snururile Keramab si Ecomab sunt prevazute cu insertii de fibre metalice (1050 ºC) sau fibre sticla (650 ºC).

Principalele aplicatii:

· Etansarea usilor la cuptoare industriale

· Etansare la vagoneti (industria de ceramica)

· Etansari la turnarea continua

· Etansari la termocuple.

MATERIALE INLOCUITOARE DE AZBEST- SNURURI RASUCITE

Snururile rasucite sunt produse dintr-un numar de fire rasucite. Diametrul snurului este determinat de grosimea firelor folosite.

Tipuri de snur:

-    Refrex
1370 ºC

-    Keramab
1260 ºC

· Ecomab
1050 ºC

· Kerasil
  750 ºC

· E-glass
  550 ºC

Snururile Keramab si Ecomab sunt prevazute cu insertii de fibre metalice (1050 ºC) sau de fibra sticla (650 ºC).

Principalele aplicatii:

· Etansarea usilor la cuptoare industriale

· Infasurarea conductelor (tevilor), (izolare termica)


MATERIALE INLOCUITOARE DE AZBEST- TESATURI

In cadrul departamentului de fabricare a furnizorului nostru, o gama larga de materiale izolatoare si de etansare sunt produse la comanda.

Versatilitatea si diversitatea acestor produse permit clientilor nostri sa creeze dispozitive compacte, asigurate cu cele mai inalte standarde de izolare, rezistenta etc. 

Pe baza planurilor detaliate si a desenelor, articolele finale sunt produse cu toleranta exacta.

Echipamentul:

Departamentele mai sus mentionate sunt foarte bine echipate.

· Masini automate de taiat in forme

· Fierastrau curbat si circular

· Prese pentru sistemul de fibre

·  Masini de cusut industriale

Tesaturile si chingile sunt tesute cu tiv in latime de 10 mm pana la 1100 mm.

Tipuri de tesaturi:

-    Refrex
1370 ºC

· Keramab
1260ºC 

· Ecomab
1050 ºC

· Kerasil
  750 ºC

-    E-glass
  550 ºC

Tesaturile Keramab si Ecomab sunt prevazute cu insertii de fibre metalice (1050 ºC) sau de fibra sticla (650 ºC). In functie de sablonul folosit si de grosimea firelor, grosimea tesaturii variaza de la 2 mm la 6 mm. Alte grosimi se pot obtine combinand mai multe straturi de tesatura sau chingi.

Bridele sunt un alt tip de tesatura. Aceste tipuri au perforatii regulate in mijloc si o la o treime din tiv. 

Tesaturile se pot furniza cu adeziv propriu sau cu diferite captuseli.

Principalele aplicatii:

· Perdea rezistenta la flacara

· Tesatura protectoare

· Controlul racirii la turnare

· Izolare pentru gaz si turbinele de abur

· Perdele unite

Captuseli izolante
